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Daikin Altherma

monobloc
E(B/D)LQ-CV3

PbAaIkINn

altherma

Tepelné ¢erpadlo vzduch - voda v provedeni monoblok

> Kompaktni provedent, které umi vytapét, chladit a s pfidavnym zasobnikem také
ohrivat teplou vodu

» Bez chladivového propojenti: z venkovni jednotky se vede pouze vodni potrubf

> Spolehlivy provoz i pfi teplotach -25 °C bez rizika namrzanf jednotky diky specidini
konstrukci vyméniku

> COP az 5 s typickou Ucinnosti az 300 %

> Online ovlddanf (volitelné): ovlddejte jednotku odkudkoliv a kdykoliv pres chytry
telefon nebo tablet a méjte prehled o spotfebované energii

» Moznost propojeni s fotovoltaickym systémem pro optimalni vyuzivani vyrobené
elektrické energie (volitelné)




E(B/D)LQ-CV3

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC

Uc¢innost az

A++

Tepelné ¢erpadlo vzduch - voda

v provedeni monoblok

Jednotka EBLQ/EDLQ 05CV3 [ o07cv3 [ 05cv3 o7cv3
Vytapéni Mirné klima, Obecné s (Celorocni Gcinnost % 125 126
teplota vody 55°C p ého vytapéni)
.:. SCOP 3,20 \ 322 \ 3,20 3,22
Trida sezonni
ucinnosti vytapéni At
Mirné klima, Obecné s (Celorocni dcinnost %
teplota vody 35°C grostorového vytdpéni) 172 163 172 163
SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Trida sezonni
ucinnosti vytapéni At
Topny vykon Jmen. kw 4,40 (1)/4,03 (2) 7,00(1)/6,90(2) 4,40 (1)/4,03 (2 7,00(1)/6,90(2)
Chladici vykon Jmen. kw 3,88(1)/3,99(2) 520(1)/515(2) -
Prikon Chlazeni Jmen. kW 0,950(1)/1,93(2) 1,37(1)/ 2,69 (2) -
Vytépéni Jmen. kW 0,880(1)/1,13(2) 1,55(1)/2,45(2) 0,880(1)/1,13(2) ‘ 1,55(1)/2,02(2)
CopP 5,00(1)/3,58(2) 4,52(1)/3,42(2) 5,00(1)/3,58(2) ‘ 4,52(1)/342(2)
EER 4,07 (1)/2,07 (2) 3,80(1)/2,10(2) -
Rozméry Jednotka Vyska mm 735
Sitka mm 1.090
Hloubka mm 350
Hmotnost Jednotka kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Provozni rozsah Tepla uzitkova Okolni prosti. ~ Min.~Max. °CDB -25,0~35,0
voda Iizl;)ta Min.~Max. °C 2580
Chladivo Typ/Népln kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1,3/2,7/2.087,5 | R-410A/1,5/3,0/2.087,5
Hladina akust. vykonu Vytapéni Jmen. dBA 61 62 60
Chlazeni Jmen. dBA 63,0 -
Hladina akustického  Vytapéni Jmen. dBA 48 \ 49 50
tlaku Chlazeni Jmen. dBA 48 \ 50 -

(1) Chlazeni Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vytdpéni Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) ChlazeniTa 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); vytdpéni Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Obsahuije fluorované sklenikové plyny
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Www. eurovent-certification. com

Spole¢nost Daikin Europe N.V. se podili na Programu
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazeni (LCP)
a ventildtorovych jednotek (FCU). Zkontrolujte aktudlni
platnost certifikdtu na Internetu:
www.eurovent-certification.com

nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouzi pouze k informacnim Gceltim a nepfedstavuje zddnou zévaznou nabidku ze strany
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svych nejlepsich védomosti. Nepfebirdme zadné
vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zéruky plnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity tcel
vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné. Technické tidaje se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se vyslovné zfika odpovédnosti za
jakékoli pfimé ¢i nepiimé skody, v nejsirsim slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahujici k obsahu nebo
vykladu tohoto katalogu. Veskery obsah je chranén autorskymi pravy spole¢nosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si prava na tiskové chyby a zmény modeli.
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v -
v DAIKIN
v ¢erpadia 15 000 Ké O
altherma
Tepelné cerpadlo zemé / voda pro vytapéni a ohrev teplé vody
*
*A‘A’/\DE:\'I*
’;E U: » Tepelné Cerpadlo vyuzivé geotermalni energii nezavisle na venkovnf teploté
ht 2 > Nejvyssi sezonni tcinnost diky nasi technologii invertorového kompresoru
» Velmi snadné a rychld instalace - veskera pfipojent pfipravena na vrchu jednotky
fﬁ& » Integrovana vnitini jednotka se zésobnikem teplé vody
A » UZivatelské rozhrani s funkci pokojového termostatu umoziiuje snadné ovladani
: » Ovladani (volitelné) umozZniuje ovladat jednotku odkudkoliv a kdykoliv a mit prehled

o spotfebované energii
» Vystupni teplota az 65 °C



EGSQH-A9W

DAIKIN ALTHERMA GEOTERMALNI TEPELNE CERPADLO

Uc¢innost az

A++

Tepelné cerpadlo zemé / voda
pro vytapéni a ohfev teplé vody

Vnitini jednotka EGSQH 10S18A9W
Vytapéni Mirné klima, Obecné s (Celorocni ticinnost %
teplota vody 55°C p ého vytapéni) 144
% Tidoserorni A
ucinnosti vytapéni
Mirné klima, teplota Obecné s (Celorocni cinnost % 202
vody 35°C p ého vytapéni)
T?,i.da sezfinnil - A++
ucinnosti vytapéni
Ohtev teplé vody Obecné Deklarovany zatézovy profil L
° Mirné klima nwh . % 93,1
) (ucinnost ohfevu vody)
o Energeticka tiida ohfevu teplé A
vody
Topny vykon Min. kw 3,11(1) /247 (2)
Jmen. kw 10,2(1)/9,29(2)
Max. kw 13,0(1)/11,9(2)
Ptikon Jmen. kw 2,34(1)/2,82(2)
CcopP 4,35(1)/3,29(2)
Rozméry Jednotka Vyska x sitka x hloubka mm 1.732/600/728
Hmotnost Jednotka kg 210
Zasobnik Objem vody | 180
Insulation Tepelnd ztréta kWh/24h 1,36
Protikorozni Gprava Anode
Provozni rozsah Tepla voda Teplota vody -
Chladivo Typ/Népli kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1,8/3,76/2.087,5
Hladina akust. vykonu Jmen. dBA 46,0
Hladina akust. tlaku Jmen. dBA 32,0
Napajeni Nézev/faze/frekvence/napéti Hz/V 9W/3~/50/400

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C) (3) Obsahuje fluorované sklenikové plyny

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol.s . o.
Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle - Tel.: +420 221715 700, Fax: 4420 221715 701 - e-mail: office@daikin.cz - www.daikin.cz
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EUROVENT Spole¢nost Daikin Europe N‘\/.> se pod\H na Prqgramu
- CERTIFIED Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazeni (LCP)
PERFORMANCE a ventildtorovych jednotek (FCU). Zkontrolujte aktudlni
_ platnost certifikdtu na Internetu:
www.eurovent-certification.com
Www. surovent-certification. com :
nebo: www.certiflash.com
Tato publikace slouzi pouze k informacnim Gceltim a nepfedstavuje zddnou zévaznou nabidku ze strany
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svych nejlepsich védomosti. Nepfebirdme zadné
vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zéruky plnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity tcel
vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné. Technické tidaje se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se vyslovné zfika odpovédnosti za
jakékoli pfimé ¢i nepiimé skody, v nejsirsim slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahujici k obsahu nebo
vykladu tohoto katalogu. Veskery obsah je chranén autorskymi pravy spole¢nosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si préva na tiskové chyby a zmény modeld.
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| Daikin Altherma
hybridni
-2 tepelné Cerpadlo
= e

B PbAaIkINn
_ 2 5 o altherma

Hybridni technologie kombinujici kondenzaéni plynovy kotel

e a tepelné ¢erpadlo vzduch / voda.
> Hybridni tepelné cerpadlo umoznujici vytdpéni, chlazeni i pritocny ohfev teplé vody
> V zavislosti na venkovni teploté, cené energie a pozadovanému vykonu si
oA automaticky zvoli vzdy ten nejvyhodnéjsi zdroj energie
’;EU: » Nizké investi¢ni ndklady: nemusite ménit stavajici vysokoteplotni radidtory, protoze
*a X vystupni teplota vody je az 80 °C

> Poskytuje dostatecny topny vykon i v pfipadé nahrady za stary kotel, protoze Ize
systém pouzit az do 32 kW tepelné ztradty domu

> Rychld a snadnd instalace diky kompaktnim rozmérdm (vétsinou mensi nez pavodni
plynovy kotel) a rychlospojkam

> Online ovlddani (volitelné): ovladejte jednotku odkudkoliv a kdykoliv pfes chytry
telefon nebo tablet a méjte prehled o spotiebované energii

> Moznost propojeni s fotovoltaickym systémem pro optimalni vyuzivani vyrobené
elektrické energie (volitelné)




EHYHBH(X)-AV3

Poany
DAIKIN ALTHERMA HYBRIDNI TEPELNE CERPADLO
Ucinnost az
A++
Hybridni technologie kombinujici kondenzacni
plynovy kotel a tepelné ¢erpadlo vzduch / voda. '
Data ucii i EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 +05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3
Vytapéni Mirné klima, Obecné SCOP 3,28 3,24 3,29
0 teplota vody 55°C ns (eloroén cnnost % 128 127 129
) prostorového vytapéni)
o Trida sezonni
ucinnosti vytapéni At
Ohtev teplé vody Obecné Deklarovany zatézovy profil XL
0.0 Mirné klima nwh (i¢innost ohfevu vody) % 95,8
Trida sezonni Gcinnosti ohfevu vody A
Topny vykon Jmen. kW 4,40 (1)/4,03 (2) ‘ 7,40(1)/6,89(2) 7,40 (3)/6,89 (4)
Chladici vykon Jmen. kW - 6,86 (4) /5,36 (4)
Prikon Vytapéni Jmen. kw 0,870(1)/1,13(2) ‘ 1,66 (1) /2,01 (2) 1,66 (3) /2,01 (4)
Chlazenf Jmen. kw - 2,01(3)/234(4)
copP 5,04 (1)/3,58(2) ‘ 4,45(1)/3,42(2) 445 (3)/3/42(4)
EER - 3,42(3)/2,29 (4)
Vnitini jednotka EHYHBH/X 05AV32 ‘ 08AV32 ‘ 08AV3 EHYKOMB33AA3
Vytapéni Tepelr})’l Pfikon Nom Min-Max kw . 7.6/62/7,6-27/221127
(net vyhfevnost)
Vykon Pn pfi80/60°C  Min-Nom kw - 8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6
Ucinnost Net vyhfevnost % - 98/107
Provozni rozsah Min/Max °C - 15/80
Tepla voda Vystup Min-Nom kw - 7,6-32,7
Vodni pritok Nom 1/min - 9,0/15,0
Provozni rozsah Min/Max °C - 40/65
Plyn Pfipojeni Pramér mm - 15
Spotieba (G20) Min-Max m’/h - 0,78-3,39
Spotieba (G25) Min-Max m’/h - 0,90-3,93
Spotteba (G31) Min-Max m’/h - 0,30-1,29
Pristup vzduchu Pripojeni mm - 100
Koncentricky - Yes
Odvod spalin Pripojeni mm - 60
Rozméry Jednotka Vyska xifka x hloubka mm 902x450x164 710x-x450x240 } 820x-x490x270
Hmotnost Jednotka prazdna kg 30 31,2 36
Napajeni Faze / frekvence / napéti Hz/V - 1~/50/230
Spotieba elektiiny Max. W - 55
Standby W - 2
Provozni rozsah Vytapéni Okolni prosti. ~ Min.~Max. °C -25~25
Teplota vody Min.~Max. °C 25~55
Venkovni jednotka EVLQ 05CV3 ‘ 08CV3
Rozméry Jednotka Vyska x sitka x hloubka mm 735x832x307
Hmotnost Jednotka kg 54 ‘ 56
Provozni rozsah Vytapéni Min.~Max. °CWB -25~25
Chladivo Typ/Népli kg-TCO,Eq/GWP R-410A/1,5/3,0/2.087,5
Hladina akust. vykonu Vytapéni Jmen. dBA 61 \ 62
Hladina akust. tlaku Vytapéni Jmen. dBA 48 \ 49
Napajeni Nézev/faze/frekvence/napéti Hz/V V3/1~/50/230

(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Podminky: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Chlazeni Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vytdpéni Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(4) ChlazeniTa 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); vytdpéni Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol.s . o.
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Spole¢nost Daikin Europe N.V. se podili na Programu
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazeni (LCP)
a ventilatorovych jednotek (FCU). Zkontrolujte aktudlni
platnost certifikdtu na Internetu:
www.eurovent-certification.com

nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouzi pouze k informacnim Gceltim a nepfedstavuje zddnou zévaznou nabidku ze strany
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svych nejlepsich védomosti. Nepfebirdme zadné
vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zéruky plnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity tcel
vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné. Technické tidaje se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se vyslovné zfika odpovédnosti za
jakékoli pfimé ¢i nepiimé skody, v nejsirsim slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahujici k obsahu nebo
vykladu tohoto katalogu. Veskery obsah je chranén autorskymi pravy spole¢nosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si préva na tiskové chyby a zmény modeld.
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Flexi jednotka
FLXS-B(9)

» Flexibilnf design vhodny pro kazdou sténu nebo na strop

= Modbus Flexibilni fe3eni, které spIni vSechny vase potfeby
3] Lo
Maximalni flexibilita. Zadné piekazky pfi instalaci. Umisténi na zed, ¢i do podhledu?
;4%; Rozhodnuti je na vas.
V Bs
A

|$ > Vylepsené proudéni vzduchu zarucuje pohodli v celém pokoji

> Neustaly komfort bez ohledu na pocasf

*

*

@CJ»

g = g > Ovladejte jednotku pomoci vaseho smartphonu nebo tabletu s volitelnym online
E controlerem

(ontro/

Wi-£;

M

(1) Wifi ovladanti je volitelné pfislusenstvi



FLXS-B(9)

FLEXI JEDNOTKA

Uc¢innost az

Flexibilni feSent, které spinf véechny vase potfeby

Data ucii ti FLXS + RXS 25B +25L3 35B9 +35L3 50B + 50L 60B
Chladici vykon Min./Jmen./Max. kw 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Topny vykon Min./Jmen./Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Sezénni ucinnost Chlazeni Energeticky stitek A B A
(podle EN14825) Pdesign kw 2,50 3,50 4,90
° SEER 519 4,87 5.25 Pouze
... Ro¢ni spotfeba energie kWh 169 252 326 v kombinaci
Vytapéni (Mirné Energeticky Stitek A s jednotkami
klima) Pdesign kw 2,50 \ 2,90 \ 4,20 multi
SCOP 3,80
Rocni spotieba energie kWh 921 ‘ 1.068 ‘ 1.546
Vniténi jednotk FLXS 258 \ 35B9 \ 50B \ 60B
Rozméry Jednotka Vyska x sitka x hloubka mm 490x1.050x200
Hladina akustického ~ Chlazeni Vysoky/Jmen./Nizky/Tichy provoz dBA 37/34/31/28 \ 38/35/32/29 \ 47/43/39/36 \ 48/45/41/39
tlaku Vytépéni Vysoky/Jmen./Nizky/Tichy provoz dBA 37/34/31/29 \ 46/36/33/30 \ 46/41/35/33 \ 47/42/37/34
Venkovni jednotka RXS 2513 \ 35L3 50L
Rozméry Jednotka Vyska x 3itka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hladina akustického  Chlazeni Vysoky/Nizky/Tichy provoz dBA 46/-/43 ‘ 48/-/44 48/44/-
tlaku Vytapéni Vysoky/Nizky/Tichy provoz dBA 47/-/44 \ 48/-/45 48/45/-
Provozni rozsah Chlazeni Okolni prost. Min.~Max. °CDB -10~46 Pouze .
P . " N o v kombinaci
Vytépéni Okolni prostf. Min.~Max. CWB -15~18 s iednotkami
Chladivo Typ/Naplrn/GWP Charge: kg/TCO,eq R-410A/1,0/2,1/2.087,5 ‘ R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 ! multi
Pripojovacirozméry  Délka potrubi ~ OU-1U Max. m 20 30
Rozdil drovni IU-0U Max. m 15 20
Proud - 50Hz Max. proudova hodnota pojistky (MFA)" A 10 20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol.s . o.
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Spole¢nost Daikin Europe N.V. se podili na Programu
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazeni (LCP)
a ventilatorovych jednotek (FCU). Zkontrolujte aktudlni
platnost certifikdtu na Internetu:
www.eurovent-certification.com

nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouzi pouze k informacnim Gceltim a nepfedstavuje zddnou zévaznou nabidku ze strany

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe

HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe

HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svych nejlepsich védomosti. Nepfebirdme zadné

vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zéruky G
vztahujici se na obsah, produkty a sluzby zde

plnosti, pfesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity tcel
zminéné. Technické tidaje se mohou ménit bez predchoziho

upozornéni. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se vyslovné zfika odpovédnosti za

jakékoli piimé ¢i nepiimé skody, v nejsirsim sl

lova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahujici k obsahu nebo

vykladu tohoto katalogu. Veskery obsah je chranén autorskymi pravy spole¢nosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Viyhr

azujeme si prava na tiskové chyby a zmény modeld.



