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Nářadí pro tlakové čištění okruhu

PROPLACHOVACÍ STANICE
Proplachovací stanice pro čištění klimatizačního okruhu. Tlakové proplachování je vyžadováno
při opravě chladícího okruhu, kdy došlo k havárii kompresoru nebo jakékoliv jiné kontaminaci
klimatizačního okruhu abrazivním materiálem (úlomky, koroze, nečistoty) nebo vlhkostí. Objem
proplachovací kapaliny 10l. Připojení k jednotlivým částím okruhu pomocí univerz. adaptérů.

Katalogové č. ... 81.80047

S S

PROPLACHOVACÍ SADA

Sada pro tlakové čištění jednotlivých komponentů klimatizace. Součástí sady je tlaková nádo-
ba, tlaková hadici s pistolí a adaptéry, odpadní nádoba s hadicí.

Katalogové č. 81.80022

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉRY

Univerzální připojovací adaptéry pro tlakové proplachování. Sada 2ks

Katalogové č. ... 81.80021

PROPLACHOVACÍ KAPALINA

E-DURA II - proplachovací kapalina nové generace. Vlastnostmi se podobá
chladivu R11. Lze použít ve všech proplachovacích přístrojích.

Katalogové č. ... ... balení 1l4890.998

SADA ADAPTÉRŮ

Kufřík s koncovkami, přírubami a adaptéry pro tlakové zkoušení okruhu a proplachování.

Katalogové č. ... 81.80051


